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Branningsplan Kvado

Detaljunderlag och kartor for branningens genomférande

Kvadofjardens naturreservat, Valdemarsviks kommun
Lokalisering: Branningobjektet dr beliget 6,5 km NO om kyrkan i Ostra Ed.

Beskrivning av branningsobjektet

Omgivande landskap; dker, hillmarkstallskog, igenvixande beten, sumpskog och havsvik.
Brinningslandskap; Ostra kirnomradet

Rotationsomrade; Valdemarsvik med omnejd

Virdetrakt for ekologisk grupp av brandgynnade arter; skiktad tallskog, rorliga pyrofiler
Omradeshistorik: Skogen i naturreservatet liksom traktens skirgardsskogar i allméinhet,
har under linga tider nyttjats f6r husbehovshuggning, skogsbete, svedjebruk och till viss
del dven kolning. Betesbrinning har férmodligen varit sirskilt vanligt i skdrgardsskogarna
for att Oka fodervirdet och underlitta f6r boskapsbete. Fram till 1940-talet var skogen i
brinningsomradet relativt gels och betad. Direfter har omradet paverkats av trakt-
Vattenkallor

Se karta

A huvudsaklig vattenkalla

Diket 1 6ster kan dimmas for att ge tillrdckligt med vatten sa att en pump kan placeras i
omradets norddstra hérn och en pump i omradets sydvistra hérn. I syd vist ska pumpen
klara av att ta brickt havsvatten.

B vattenkillor f6r pafyllning av kannor

Tva” bombmurklor” ute pa dkern och tank transporterad pa 4-hjulingstlak, utmed
skogsgransen, samt diket 1 den Ostra kanten

C eventuell alternativ vattenkilla f6r minde portabel pumppump



Brandgranser
Se karta

Hela objektet:

Ombkrets: 2678, varav 2016 m mot land

Norr: 982 m mot aker (hostvete V, NV & vall + trida i N, NO)

Viister: 206 m sumpskog + 291 m skog = 397 m

Soder: 818 m havsstrand, varav 157 vass

Oster: 365 m dike

Slangbehov:> 2020 m

Hojdskillnad:5-10 m

Hogsta punkten: 25 m 6 h

Brandgrinsen ca (2 m bred i skog) r6js och rensas frin vedartad vegetation (réjningsrester dras
bort fran brandgrinsen ca 10 m at vardera hall). Finns lurviga” granar i brinningsobjektet nira
brandgrinsens Ostra eller vistra strickning underkvistas dessa. Enstaka “lurviga” gran finns dven i
brandgrinsen mot aker vilka kan underkvistas. Skogsgrinsen vattnas infor brinningen. I den
vanstra kanten flyttas grinsen upp till den ytan dir granen avverkats och féljer sedan en basvig
ner mot pumpplatsen 1 sydvast. Fére brinning r6js vassen i diket och en 2 m bred brandgata i
vassomradet utmed brinningsobjektet. Bron 1 den sydostra delen gors vid sa man kan tas sig 6ver
med fyrhjuling och vattentank for att ha i beredskap vid brinning i kanten mot vassen.

Bransletyp /struktur

Brénslestruktur | bestind (humustiocklek, mosstyp, gris/ ris, grot, bestandsstruktur etc)

1 30,7 ha. Hillmarkstallskog inslag av bjork, enstaka aspar och ekar. Enar, ljung och
renlavar (skarp ristyp), grunt humusticke. I norr inslag av hivdpriglade ekar och gris.

3 0,3 ha. Barrblandskog blabirstyp och skogsmossor, partier med gris, medeltjockt till
tjockt humusticke.

4 | 2,7 ha. Barrblandskog av gris(skogssiv) eller blabidrstyp, inslag av vitmossor och
overslutna gran partier i Ovrigt skogsmossor. Delvis avverkat

W

0,8 ha. Sma skvattramtallmyrar, vitmossor, relativt tjockt torvlager.

6 | 3,6 ha barrblandskog med inslag bjérk, enstaka ekar och ett klibbalsparti. Aven slinsnar
och vidvuxna granar. Faltskikt av smalbladiga gris eller blabarsris. Skogsmossor. Relativt
tjockt humuslager och mycket tjockt i vall utmed diket.




Skyddsobjekt

e Senvuxna ekar — frihuggs vid behov, lagintensiv brand, antindning pa lisidan.
e Gammeltallar — lagintensiv brand, antindning pa lisidan.

e cnstaka lindar — vattnas och slicks ned efter brinning, lagintensiv brand,

e cnstaka vildapel — vattnas och slicks ned efter brinning, lagintensiv brand

e cnstaka silgar — vattnas och slicks ned efter brinning, lagintensiv brand

Se kartutsnitt.
Granar som star intill skyddsobjekt underkvistas. Ris dras bort minst 10 m fran skyddsobjekten.

Inga kianda kultur eller fornlamningar enligt FMIS

Tall med eventuellt 6rnbo skyddas fran eld genom vattning (kanske inte ska vara med?)

Riskobjekt

e Vassomrade sydost om branningsobjektet. Det finns riska for att vassen fattar eld. Elden
kan da spridas till skogsomradet 1 6ster. Vassen vixer aven in 1 dikets sydligaste del ca 30
m. Fore brinning r6js vassen i diket och en 2 m bred brandgata i vassomradet r6js intill
brinningsobjektet. Vassen vattnas upp ordentligt innan brandfronten nar hit.

e Akermarken nordvist om brinningsobjektet under den period da grédan mognat eller 4r
nira pa mogen. Mogen rég eller vete ar littantindlig och elden kan sprida sig relativt
snabbt trots grén undervegetation. Vi vill inte heller ha en massa spring for att slicka
gnistantandningar i akern fore skord. Under perioden da grodan dr mogen bor brinning
undvikas. Efter skord dr marken dock inte eldfingd.

e Torrakor, mirk ut med snitslar i terringen f6r att uppmarksamma brinnings- och
efterbevakningspersonal. Dessa innebar dock ingen risk om de star kvar efter brinningen.
Testa genom att knuffa.

e Dikesvallen fran dikningen kommer férmodligen att pyra under lang tid efter brinningen.
Granar som star pa vallen kan eventuellt bli underminerade och sta 16st om glédbranden
haller pa linge.

e Bventuellt kan gamla kérskador innebira 6kad risk. Tjocka humusvallar kan pyra under
ling tid efter brand. Humusvallar frin korskador grivs ur och slicks ned om de ligger 10-
15 m fran brandgrins under efterslickningsarbete.

Férberedande atgérder
Fore branningsdag:

e Rojning av brandgrins och slanglinje. Ses 6ver runt hela objektet. Viktigt 1 skog,
vassomradet och utmed diket. I vister haller vi oss till det ny a hugget och basvigen ner
mot havet Gul/t6d snitsel (tror jag vi satte)

e Underkvistning av riskabla granar utmed brandgrins, pa dikesvall och kring skyddsobjekt.
e Transportvig och ligerplats iordningstalls.



Eventuellt 6jning av groda/vegetation 1 m intill diket £6r slanglinje och framkomlighet
med fyrhjuling.

e Retrittvigar snitslas. Eftersom objektet ér stort bor ndgra retrittvigar snitslas genom
objektet och ut till sikerhet. Snitsla och mark upp vig till; basliger, ligerplats,
vattendepder och materialdepaer.

e Spinger. Den sodra spangen behover restaureras eller byggas om sa att den gar att kora
over med fyrhjuling. R6j vegetation kring spiangerna.

e Plattform for en pumpstation i sydvast behover ordnas. Vassvegetation maste réjas och
anordning som haller ner pumpmunstycket under vattnet och samtidigt forhindrar insug
av vegetationsdelar behéver ordnas (ex hink + pale).

e  Dimme f6r pumpstation i omradets nordostra del dr klart, om vi kan anvinda munken.
Diremot gors med fordel ett mindre dimme 1 diket strax efter den s6dra spangen

e Skydds och eller riskobjekt mirks upp med snitslar.

e Information enligt kommunikationsplan.

Branningsdag:

e Liger iordningstills.

e LEventuell bat liggs pa anvisad plats.

e Testbrinning.

e Brandgrinsen trycks till av tramp, jarnhist el dyl om behov finns.

e Pump riggas och provkors, reservpump provkors.

e Slang rullas ut och fylls, (eventuellt gbrs detta gér redan dagen innan)
e Vattenbasinger, vattentankar, inklusive havert riggas pa plats och fylls upp med vatten.
e Brandgrins genom skog vattnas upp.

e Utplacering av vattenkannor, slickare, spadar, hackor etc.

e Hing ut snitslar 1 objektet, underlittar beddmning vindriktning.

e Vattning av lind och aplar.



Branningsforeskrifter / branningsféonster

RIKTVARDEN

Vind Vind Temp Rh FFMC DMC
hastighet riktning

1-5m/s §,80,0 <30C 30-60% 80-90 > 30
OBS!

Eftersom omradet dr mycket stort och samtidigt kommer att paverkas av sjobris fran sydost- ost
under eftermiddagen ska brinningen inte startas vid annan vindriktning dn S, SO, eller O.

Brinning bor inte ske under perioden da grodan pa dkern nordvist om omradet 4r mogen.

Viktigt att FFEMC ligger ritt. Har torkan varit lang fére branningstillfillet sa att DMC-virdet ar
hégt >40 ska glodbranden slickas ner i delar med senvuxna ekar och talléverstandare.

Forslag till antindningsplan/genomférandeplan

(For att na malen krivs ett relativt langsamt brandforlopp. Antindning bor starta mitt pa dagen
for att undvika stora forandringar i luftfuktighet och inverkan fran sjobris. For att hantera
omradets storlek (max 900 m Gster-vister) och en startvind fran syd, bor tva tindningsledare
tinda parallellt med varandra. Parallelltindning stiller h6ga krav pa kommunikation
tindningsledarna emellan s att en gemensam brandfront kan utvecklas. Antindningen sker som
stegvis medvindsbranning med utgangspunkt i omradets norra del. Det dr i denna del som de
flesta skyddsobjekten stir. Antindningen sker till en borjan som glesa punkter utmed en tinkt
linje. Nir skyddsobjekt dyker upp placerat tindpunkten pa skyddsobjektets ldsida. Nagra hundra
meter in i objektet kan antindningen ske aggtressivare d v s titare punkter/linjetindning och
lingre avstand mellan tindlinjerna sa att andelen medvindsbrinning 6kar. Var och nir det ar
mojligt att 6ka intensiteten beror pa hur den varma réken beter sig och om det finns risk for att
skyddsobjektens tridkronor ska skadas av rékens hetta. Intensiteten i branden far girna vara hég
1 tita skogsparier dir det dr ont om 16vtrad. I omradets sédra del blir frekvensen av skyddsobjekt
och virdefulla trid storre igen. Férmodligen kommer luftfuktigheten att 6ka mot kvillen och
dirmed automatiskt dimpa intensiteten i branden. Nir virdefulla trid eller skyddsobjekt patriffas
gors antindningen pa lisidan av objektet.)

Brinningen kommer att géras som en motvindbrinning i grunden men med att man ligger slag
som far brinna med vinden for att ha kontroll pa branningen. Tiandning kommer att ske runt
12.00, kanske tidigare, for att sikra upp en svart zon i bakkant. Detta tar i regel ling tid eftersom
denna eld maste backa hela tiden, alternativ tinder man endast kort slag for att halla ner
intensiteten. Detta passar dock bra eftersom det dr i kanterna som manga av skyddsobjekten
finns. Vattning av brandgrinser ligger hela tiden nagot for fronten for att ha lite margninal vid
om vinden skulle kantra och man miste styra om tindningsmonstret. For att veta hur langa det ar
vattnat kommer vi att flytta med en gul/orange hink som markerar att hit ar det vattnat. (i hinken
finns lite snacks och dricksvatten och andra bra att ha grejer).

Nir 7sikerhetszonen” ir avbrind, 50-100 m brett, kommer tva tindare att paborja tindning fran
varsin kant for att motas pa mitten. De kommer att ha varsin GPS att ga efter {for att kunna
navigera sa det inte blir ndgra konstigheter i tindningsmoénster. Mestadels kommer punkttindning
att anvandas men pa sina stéllen, for att skapa variation gors linjetindning vilket 6kar intensiteten
avsevirt och dirmed mortaliteten pa triden. Omedelbart efter brandfrontens passage slicks en ca



5m bred zon in 1 brinnan for att sikra upp grinserna och slippa ha eventuella glédbrinder
alldeles inp4 begrinsningslinjen. Aven runt skyddsobjekt som ligger i anslutning till
begrinsningslinjen slicks eventuella glodbrinder for att sidkra dessa.

Objektet ar relativt stort och tempot maste vara ganska hogt for att klara av detta under dagen.
Frampa kvillen kommer luftfuktigheten att stiga och da sjunker
brinnbarheten/spridningsférmégan avsevirt, samtidigt som vi eventuellt kan fa landbris vilket
g0r att vinden avtar och sedan vander mot vist eller nordvist.



Smitningsplan

Vi en eventuell smitning avbryts all tindning och fronten slicks ner av de som hiller
begrinsningslinjerna. Ovrig personal ansluter for att stoppa smitningen men befintliga resurser.
det fall vi hyser minst tvekan om att klara smitningen sjalv larmas 112 till limplig brytpunkt dar
brinningsledaren moter upp.

Forsta yttre begrinsningslinje ir vigen utmed Ostgotaleden som leder runt objektet i vister, norr
och Oster.

Brytpunkt 1 ar pa vigen norr om Glo.

Brytpunkt 2 ar pa vigen ner mot Licknevarp.

Brytpunkt 3 dr pa vigen ut mot Kvado.

Retrittvigar utgors i dels av de tva spiangerna 6ver diket 6ster om brinningsobjektet till
ligerplats, dels av transportvigen som leder till basligret vid sjon och vidare till Vagen med
Ostgotaleden vister om brinningsobjektet. Sist men inte minst kan bruksvigen som gar éver
dkrarna i norr till Vigen med Ostgétaleden, intill girden Glo, anvindas. Vid pumpstationen
sydvast om branningsobjektet placeras dven en bat som kan anvindas vid behov.

Utrustning

Den utrustning som kommer att anvindas dr 63mm slang (ca 1500m) som stamledning runt
objektet, fran huvudpumpen till havet i sydvist. P4 benet utmed den 6stra kanten, utmed diket,
kommer vi att ha 38 som stamledning. Som mandéverslang kommer vi anvinda 25:or alternativt
38:o0r.

Huvudpump kommer att vara an Albin 900 men vi kommer dven att ha tva st. MARK III
pumpar som reservpumpar, varav en stir nere vid havet 1 sydvist och en dr vid huvudpumpen i
nordost.

Vi kommer dessutom att ha en fyrhjuling med vagn och 300vattentank och pump som mobil
slickenhet. Utmed slanglinjen kommer ett antal materialdepder liggas ut med extra slang och
stralror. Vattenkannor och hinkar kommer ocksa att finas utmed slanglinjen. I depaerna kommer
att finnas 100 m extra smalslang samt stralror och sedan kommer det att finnas ytterligera 500m
smalslang stralrér och forgreningar lastas pa slip eller pickup for att snabbt kunna koras ut dit det
behovs.

Uppféljning under branningen

Aktuella FWI-virden f6r brinningsdagen laddas ned och sparas. Var 30:e minut under
brinningen noteras relativa luftfuktigheten (Rh), lufttemperatur, vindriktning, vindhastighet och
flamlingd. Brandfrontens lige loggas m h a GPS, 1 tindningsledarens ficka.

Vi kommer att ha en viderstation staende ute pa filtet som loggar vindstyrka och riktning, samt
Rh och temperatur var 10 minut.

Utover detta kommer uppfoljning ske enligt projektplan fér LIFE Coast benefit

Eftersldackning

Efterslickning paborjas strax efter brandfrontens passage och da slicks allt fran brandgatan och
ca 5 meter in fOr att skapa en svart siker zon. Den riktiga efterslickningen pabérjas efter avslutad
brinning och den del av brandgriansen som loper genom skog sliacks glodbranden inom
ytterligare en zon pa 10 -15 m in 1 brinningsobjektet. Efterslickning sker dven i delar med



senvuxna ekar, lindar och aplar, om uttorkningen varit lang fére brinning. I 6vrigt ska
glodbrinder fa brinna ut.



Efterbevakning

Efterbevakning bor genomforas med personal pa plats hela forsta dygnet. Direfter ricker det
med bevakning dagtid i tva dagar och sedan med besok tva ganger under dagtid (kl 10 och ki 16).
Nir rokarna blir farre och ligger i redan avbrinda omraden kan beséken glesas ut ytterligare. Det
kan ricka med besok varannan dag vid stabilt mindre riskabelt vader. Under hela
efterbevakningen skall vidersituationen bevakas och justera frekvensen pa bestken direfter.
Forandringar i vindriktning/styrka och fortsatt uttorkning foranleder en 6kning i besoken.

Efterbevakning genomférs genom att bevaka yttergranser sa att inga glédbrander finns inom 10-
15 meter fran kanten av det brinda omradet. Vid lang efterbevakning med fortsatt upptorkning
skall risken for aterantindning bedémas genom att se om glédbrinder finns i nirheten av
obrinda omraden inom brinnan. Upptickta rokar markeras med snitsel for att forenkla fortsatt
bevakning. Vid avslutande av efterbevakning skall omradet genomsdkas tre dagar 1 strick och
inga rokar skall patriffas. Avslutandet skall inte ske under regnigt vider.

Sarskilt viktiga partier 4r brandgrinsen genom skog samt torvvallen invid diket i Oster.

Kuriosa

Insektsfynd fran brandfalt vid Odlet 1997:
Stenagostus rufus knappare 1'U
Dorcatoma substriata trignagare N'T
Dorcatoma flavicornis traignagare NT
Stagetus borealis trignagare N'T
Cryptarcha undata glansbagge N'T
Ipidia binotata glansbagge NT

Corticens unicolor svartbagge N'T
Prionychus melanarins svartbagge EN
Corticaria fagi svartbagge DD
Acanthoderes flavipes langhorning NT
Apomyelis bistriatella skiktdynemott NT
Xeleborinus saxesenii barkborre NT



CHECKLISTA BRANNINGSDAGEN

KRYSSA

Ar branningsplanen komplett?

Ar sakerhetsplanen komplett?

Ar kommunikationsplanen komplett?

Ar alla forberedande atgarder utforda?

Ar branningsfonstret 6ppet och ar nuvarande och prognostiserade
vaderforhallanden tillrackligt gynnsamma?

Ar all personal som kravs for branning pa plats och lampade for den
tilldelade uppgiften?

Har all personal blivit informerad om objektet, malsattning med
branningen och branningens genomforande?

Har all personal blivit informerade om risker, sakerhet, flyktvagar mm?
Har sékerhetsinformation delats ut?

Ar retrattvagarna fria? Ar fordon parkerade at retratthallet och sitter
nycklar i? Kan ambulans och brandkar komma fram obehindrat?

Har all personal blivit informerad om kommunikationsrutiner
(kommunikationsradio, visselpipa)?

Har kommunikationsutrustningen testats?

Fungerar kommunikationsvagarna utat (mobiltelefon el dyl)?

Finns 1:a hjalpen-utrustning strategiskt utplacerad och vet alla om var?

Finns dricksvatten och extra mat strategiskt utplacerade och vet alla var?

Ar all nédvindig utrustning for branningen och efterbevakningen pa plats
och fullt fungerande?

Ar pumparna provkorda?

Finns samtliga resurser som kravs vid en ev. smitning pa plats?

Har granserna setts 6ver? Ar granserna sakra?

Ar eventuell helikopter redo?

Har checklistan for kommunikation med allménheten och
raddningstjansten gatts igenom?

Finns loggboken pa samlingsplatsen?

Ar testbranningen tillracklig for att bedéma forvantat brandbeteende?

Kan, enligt branningsledaren, branningen genomfdras enligt planerna och
kommer den att na malsattningarna?

BRANN!

Datum: Klockslag:

Brénningsledare:
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Detaljkarta. Forslag for gransdragning, pumpplacering, parkeringsplatser, samlingsplatsmed forsta hjalpen etc,
100 metersrutor) © Lansstyrelsen, © Lantméteriet.
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