
 

Bildrapport från naturvårdsbränning i Ämtö naturreservat i Valdemarsviks 

skärgård 2015-06-13.  

 

 



Ledningsgata med slang. Här ska bränningen sluta. Man vattnar upp rejält så att ledningen inte ska ta 

skada.

 

  



I täta bestånd med unga tallar eldade vi hårdare för att några av träden ska dö och några ska få 

skador i barken som läker med mycket kåda sk brandljud. Både döda och skadade träd som överlever 

blir bra naturvård på olika sätt.

 



  

Tändningen gör man med en tändkanna, laddad med diesel och bensin. Små brinnande droppar sätts 

ut och får sakta växa ihop till en linje. 



 

Mycket vit rök stiger uppåt, svalnar snabbt och för inte med sig något bränsle eller gnistor ut ur 

bränningsområdet. Befolkningen på fastlandet kunde se och känna röken. Många hörde av sig till 

räddningstjänsten. Tack vare god kommunikation i förväg och under bränningen kunde 

räddningstjänsten bemöta oron direkt. 





Vi väljer noga bränningstillfälle för att kunna styra hur elden uppför sig. Vi bränner mot vinden, elden 

får backa långsamt. Flamhöjden ska vara låg för att de flesta träd ska kunna överleva.













 


